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Trojfazové asynchronni
motory nakratko

1LA7

osova vySka 56 az 160
vykon 0,06 az 18,5 kW
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Vseobecné udaje

Trojfazové asynchronni motory jsou uréeny k pohonu
primyslovych zafizeni, napr. ventilatord, ¢erpadel, obrabé-
cich stroj, listi apod., Ize je pouzivat pro prostredi mirného
klimatu, ve zvlastnich provedenich i v jinych klimatickych
podminkéach. Trojfazové nizkonapétové asynchronni motory

nakratko v zékladnim provedeni jsou vyrabény s oznacenim:

1LA7
V osovych vy$kach H = 56 - 160 mm

Motory jsou vyrabény v souladu s témito normami

VSeobecné pozadavky
Tocivé elektrické stroje

Montazni rozmeéry a

prirazeni vykond u IM B3

Montazni rozmeéry a

prirazeni vykond u IM B3

Rozbéhové vlastnosti
Tocivé elektricke stroje

Oznacovani svorek

a smysl otaceni
Tocivé elektricke stroje
Oznacovani tvarl

Zavitove otvory pro
privody ve svork. skrini

Vestavna tepelna
ochrana

Mezni hodnoty hluku
Tocivé elektricke stroje

Jmenovité napéti
Druhy chlazeni,

Tocivé elektricke stroje
Mechanické kmitanf
Tocivé elektricke stroje
Kryti

Tocivé elektricke stroje
Valcové konce hridell
Tocivé elektricke stroje

CSN EN 60 034-1

DIN 42 673

DIN 42 677
CSN EN 60 034-12
CSN 350000-8
CSN EN 60 034-7
CSN 014035
CSNIEC 34-11
CSN EN 60 034-9

CSN IEC 38
CSN EN 60 034-6

CSN EN 60 034-14
CSN EN 60 034-5

EN 50 347

IEC 34-1

IEC 72
jen mont.
rozmery

IEC 72
jen mont.
rozmery
IEC 34-12

IEC 34-8

IEC 34-7

IEC 34-11
IEC34-9

IEC 38
IEC 34-6

IEC 34-14

IEC 34-5

Zakladni provedeni

Za zakladni provedeni se povazuje trojfazovy asynchronni
motor nakratko:

motor je v hlinfkové kostre se svorkovnici nahore, s jednim
valcovym koncem hridele v patkovém nebo pfirubovém
proveden( s rozméry viz str.20 - 24
- u osovych vySek 56-90 mm je svorkovnicova skfin
opatfena zavity M25x1,5; otvor je uzavren zatkou
- u osovych vysek 100-160 mm je svorkovnicova skfin
uzavrena predlitymi blanami, osazeni kabelovou vyvodkou
provadi odbératel sam.
- u osovych vysek 56-71 mm jsou hlinikové stity s CD krouzky
na strané pohonu
- u osovych vy$ek 80-160 mm jsou litinové stity s CD krouzky
na strané pohonu
kryti IP55 - motor zavieny y
vlastni povrchové chlazeni 1C411 dle CSN EN 60034-6
pro trvalé zatizeni S1
pro jmenovita napéti
do 3 kW
230VA /400VY, 50 Hz / / 460VY, 60 Hz
nad 3 kW
400VA /690VY, 50 Hz/ / 460VA, 60Hz pro moznost
spousténi prepinacem Y-A
pro teplotu okoli od -30°C do +40°C
s izola¢nim systémem teplotni tfidy izolace F s oteplenim
ve tfidé B
pro nadmorskou vysku do 1000 m
s vnéjsim natérem, barevny odstin RAL 7030
Jiné mechanické a elektrické Upravy motoru jsou mozné
pouze po dohodé s vyrobcem.

Popis provedeni motoru:

Motory 1LA7 jsou trojfazové asynchronni motory s rotorem
nakréatko, krytf IP55 je dosazeno pouZitim pryzovych té&snicich
prvkd (CD krouzkd). Zkratkou K17 je mozné objednat u priru-
bovych motorl provedeni s guferem na zadni strané (strana
volného konce hridele). Vykonnost a vlastnosti odpovidaji nor
mam uvedenym na str. 3. Ventilator je plastovy (6+8pdl os.
vyska 132-160 hlinikovy), kryt ventilatoru z ocelového plechu.
Osova velikost 56 je bez ventildtoru.Statorové vinuti je z médé-
ného vodice. Rotorova klec je tlakové odlita z hliniku. Svazek
rotoru je nalisovan na hfidel, dynamicky vyvazen s pUlperem a
uloZen v kuli¢kovych loZiskach s trvalou tukovou néplni. Volny
konec hridele kazdého motoru je opatien vnitfnim zavitem (viz
tab. na str. 12).

Osova vyska H=56-90

u osovych vysek 56-90 mm jsou patky u kostry B3 odlity
soucasne s kostrou

u 0s. vySek 80-90 mm je mozno patky u kostry B5 doplnit
zprava i zleva

Osova vyska H=100-160
patky jsou prisroubovany ke kostre s vyjimkou kostry
osové vysky 100 mm

u vSech osovych vySek je mozno u kostry B5 doplnit patky
zprava i zleva



Vseobecné udaje
Odvozena provedeni

Odvozené Fady a specialni provedeni motoru
K Sirsimu pramyslovému vyuziti a rozsifeni aplikac¢nich
moznosti v elektrickych pohonech pracovnich strojd a
zafizeni jsou od rady nizkonapétovych asynchronnich motord
s kotvou nakratko odvozeny modifikované fady a specialni
provedeni motorU.

Motory s cizim chlazenim
K zajiteni optimalnich podminek chlazeni pfi nizkych otackach a
omezeni hladiny hluku pfi otackéach vyssich nez synchronnich
odpovidajicich kmito¢tu 50Hz, pro pohony s frekvenéné
fizenymi otackami, jsou v rozsahu velikosti 63-160.. vyrabény
motory s cizim chlazenim IC 416. K chlazeni uvedenych
motord jsou pouzity axialni ventilatory v kryti IP 54, vestavé-
né do krytu ventilatoru. Pro vybér a objednani plati v zdsadé
technické informace uvedené pro motory 1LA7 s tim, Ze se
uvede oznaceni G17.

Pro uvedené motory zUstévaji v platnosti montéazni a vestavné
rozméry. S ohledem na uziti cizich ventiladtord nutno uvazovat
s prodlouzenim délky motor(, zménou rozmér (viz tabulka
str.4).

Motory se dodavaji rovnéz v provedeni se zabudovanym
impulsnim snimacem otacek H57 nebo H58. U provedeni s
impulsnim snimac¢em otac¢ek je nutné navic uvazovat
zvétSeny rozmeér L (viz str. 20 - 23+str.4).

Axialni ventildtory pro os. vy$ku motord 63-90 jsou pouzity
el.motory pro napéti 230V, 50Hz a pro os.vysku 100-160
jsou pouzity el.motory pro napéti 400V, 50Hz.

Motory bez vlastniho ventilatoru fady 1PP7

Odvozena provedeni motorl s plnym vykonem bez vlastniho
vneéjsiho radialniho ventilatoru s oznagenim 1PP7 jsou uréena
predevsim pro ventilaéni techniku a vestavéni do potrubi a
ventilaénich kanalt hnaného zafizeni. Chlazeni motoru je
zajistovano proudem nasavaného nebo vytlacovaného
vzduchu.

Motory bez vlastniho ventilatoru rady 1LP7

Motory této rfady 1LP7 maji snizeny vykon, Ize je dodat pro
rizné druhy zatizeni (maji pfirozené chlazeni) - nutna dohoda
s vyrobcem.

Motory vestavné 1PK7

0 wm

Zména délky viuéi zakladnimu provedeni

mm mm

mm
63 79 - 51
71 75,5 - 51
80 72 - 54
920 75,5 - 75
100 93 191 78
112 102 202 87
132 93 214 106
160 7A 206 129

Po dohodé s vyrobcem Ize pro vestavéni do jinych pracovnich
stroju a zarizeni dodat vestavné motory (tvar 5010) sestavaji-
ci z navinutého impregnovaného svazku statoru s vyvody
rtizné délky a neopracovaného svazku rotoru s kleci bez
hfidele. Pracovni podminky, zptsoby chlazeni a provedeni
uvedenych motorl je nutné vzdy pfedem dohodnout s
vyrobcem.

Motory v litinové kostie 1LAG6
Motory v litinové kostfe maji oznaceni typové rfady 1LAG

Motory v zajisténém provedeni 1TMA7

Motory v zajisténém provedeni EExe maji oznaceni typové
rady 1TMA7

Motory se zvySenym vykonem 1LA9

Na pozadavek zdkaznika je téZ mozno dodat nékteré typy
motor( se zvySenym vykonem 1LA9.

Motory pro pouziti ve ztizenych klimatickych
podminkach
Po dohodé s vyrobcem je mozno motory dpdat i v provedeni
do ztizenych tygﬁ klimatu MWDr/Wda dle CSN [EC 60721-2-
1 (drive T23 dle CSN 345609).

Motory brzdové, zkratka G26

Elektromotory vybavené elektromagnetickou jednokotouco-
vou brzdou se dvema trecimi plochami typu 2LM8. Pri
preruseni napdjeni dojde k mechanickému zabrzdéni stroje.
Standardni napéjeni brzdy: AC 230V, pfipadné DC 24V - C00,
nebo AC 400V - CO1. Brzda mize byt vybavena i mechanic-
kym odbrzdénim - K82. Elektromagneticka dob&hova brzda
typu EBD, nebo mechanickéa odstrediva brzda typu MBD od
tuzemského vyrobce na dotaz.

Motory jednofazové 1LF7

Jednofazové motory maji typové oznaceni 1LF7 (s béhovym
nebo s béhovym a rozbéhovym kondenzatorem)

mm mm mm
156 191 239
165 202 252
184 214 267
207 206 250

Pri objednévéni véech odvozenych provedeni je nutnd dohoda s vyrob-
cem!



Vseobecné udaje

Typové oznacéovani motoru

1-4 Typova rada

5-7 Velikost (osovéa vyska)

8 Pocet pélu

9 Provedeni

10 Provedeni

" Napéti

12 Tvar

13 Oznaceni zvlastniho provedeni
14-16 Kod zvldstniho provedeni

Typ motoru (1. - 4. misto)
1LA7 3-fazovy asynchronni motor s kotvou nakréatko

Osova vyska (5. - 6. misto)
05 06 07 08 09 10 11 13 16
vyskaosyvmm56 63 71 80 90 100 112 132 160

Délka kostry (svazku) (7. misto)

0 (1) - kratkd 'S
3 (4) - stredni'M”
6 (7) - dlouha™L”

Pocet poliu (8. misto)

U jednootackovych U viceotackovych motor(
elektromotor( ¢islo znadi:

primo udava pocet poll.
2 - dvoupdlovy

4 - Ctyfpolovy

6 - Sestipolovy

8 - osmipdlovy

0 - vinuti v provedeni
Dahlander
1 - dvé samostatna vinuti

Provedeni (9. - 10. misto)

Jednootackové motory
9. misto:
A - Zakladni provedeni motor
s hlinikovou kostrou

10. misto:

A - tfida rotoru 16
B - tfida rotoru 13
C - trida rotoru 10

Dvouotackové motory
9. misto: 10. misto:
A - konstantni zatéZovaci A - polarita 4/2
moment B - polarita 8/4
B - pro pohon ventilatord D - polarita 6/4

Napéti (11. misto)

Trojfazové motory Prepolované motory

1 - A/Y230/400V 50Hz 0 - 690V 50Hz

Y 460V 60Hz 1 -230V 50Hz
3 -Y 500V 50Hz 5 - 500V 50Hz
5 - A500V 50Hz 6 - 400V 50Hz

6 - A/Y 400/690V 50Hz
A 460V 60Hz
9 - jiné elektrické udaje

9 - jiné elektrické udaje

4 6 8 9 10 4 0
[1lelel-T2]afal Mol -[z]a]1]1]

Tvar (12. misto)

0 - IM B3 - patkovy (IM 1081)
1 - IM B5 - pifrubovy (IM 3041)
2 - IM B14 - s mensi pfirubou (IM3641FT...)
3 - IM B14 - s vetsi prirubou (IM3641FT...)
4 - IM V1 - se striskou (IM 3011)
6 - IM B35 - patkovy s velkou prirubou  (IM 2081)
7 - IM B34 - patkovy s mensi pfirubou (IM2181FT...)

9 - jiny tvar
Oznaceni zvlastniho provedeni (13. misto)
Z - obecné oznaceni zvlastniho provedeni

Kéd zvlastniho provedeni (14. - 16. misto)
- viz str. 6

Objednaci ¢islo 1LA7 166-2AA . .

Cislice pro napéti 1

Cislice pro tvar o
Oznaceni zvlastniho provedeni 2

B 3 termistory pro vypinani A11

1LA7 166-2AA10-Z
A11

Pri objednavani uveést:



Asynchronni motory nakratko

Technické informace

Vseobecné udaje

Zkracena oznaceni pro zvlastni provedeni (vybér)

Vinuti a ochrana motoru

A1l Ochrana motoru 3 vestavénymi termistory B59335 M155 2 56 - 160
A31 Snimaéni teploty motoru zabudovanym teplotnim senzorem pro vypinani 56 - 160
C11 Vyuziti na tepelnou tfidu F se Servis faktorem (SF1,1) 56 - 160
C12 Vyuziti na tepelnou tfidu F se zvySenym vykonem (10%)" 56 - 160
C13 Vyuziti na tepelnou tfidu F se zvySenou teplotou okoli a chladiva 56 - 160
K35 Hlinikovy ventilator 63 - 160
L13 Vnéjsi ochranné svorka: vnéjsi uzemnéni 63 - 160
Natéry
K23 Bez vrchniho néatéru-dily ze Sedé litiny a z plechu jsou zékladovany 56 - 160
Vestavby
Coo Napéjeni brzdy DC 24 V 63 - 160
Co1 Napéjeni brzdy AC 480 V 63 - 160
G17 Pridavné chlazeni 2CW12 63 - 160
G26 Brzda 2LM8 63 - 160
H57 Snimac¢ otacek 1XP8 001-1(HTL)¥ 100 - 160
H58 Snimac¢ otacek 1XP8 001-2(TTL)® 100 - 160
H61 Pridavné chlazeni 2CW1 a snima¢ otac¢ek 1XP8 001-1% 100 - 160
H62 Snima¢ otac¢ek 1XP8 001-1 + brzda 2LM8% 100 - 160
H63 Brzda 2LM8 + chlazeni 2CW1% 100 - 160
H64 Brzda 2LM8 + chlazeni 2CW1 + snima¢ otacek 1XP8 001-1% 100 - 160
K01 Stuperi mechanického kmitani R 56 - 160
K09 Skfin svorkovnice vpravo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce hridele) 80 - 160
K10 Skfin svorkovnice vlevo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce htidele) 80 - 160
K16 Druhy normélini konec htidele® 56 - 160
K17 Radialni tésnici krouzek na strané hfidele u provedeni s pfirubou (gufero) 56 - 160
K20 Provedeni pro zvys$ené radidlni zatizenf 112 - 160
K31 2 vykonové Stitky 56 - 160
K40 S moznosti domazavani lozisek 100 - 160
K82 Ruéni odbrzdéni brzdy® 63 - 160
K83 Skfin svorkovnice oto¢ena o 90° (pfivod ze strany volného konce hridele) 56 - 160
K84 Skfin svorkovnice oto¢ena o 90° (pfivod ze strany ventilatoru) 56 - 160
K85 Skfin svorkovnice oto¢ena o 180° (pfivod z levé strany pii pohledu ze strany volného konce hridele) 56 - 160
K94 Pevné lozisko na strané pohonu - viz str. 12 56 - 160
LO4 Pevné loZisko na strané ventildtoru - viz str. 12 56 - 160
Dokumentace
B02 Protokol o kusové zkousce 56 - 160
_ Protokol o typové zkousce 56 - 160
1) Vykonovy §titek obsahuje jen 2) Ridici systém neni pfedmétem 3) Nelze kombinovat se zkratkou
Udaje pro 50Hz dodavky K16



Asynchronni motory nakratko

Technické informace

Vseobecné udaje
Oznaceni tvaru




Technické informace

Elektrické udaje

Napeéti, kmitocet, otacky

A/Y 230/400V 50Hz //Y 460V 60Hz A 220-240V/Y 380-420V 50Hz //Y 440-480V 60Hz

A/Y 400/690V 50Hz // A 460V 60Hz A 380-420V/Y 660-725V 50Hz // A 440-480V 60Hz

Jmenovita napéti Otacky a smér otaceni
CSN IEC 38 stanovi pro Jmenovité otacky plati pro jmenovité data. Synchronni otdcky se meéni pfimo Umeérné se
sitova napéti 230V, 400V a sitovym kmitoctem. Motory jsou vhodné pro smér otaceni vpravo i vlevo. PFi pfipojeni U1, V1,
690V toleranci £10%. W1 na L1, L2, L3 se motor otac¢i vpravo pfi pohledu na hnaci konec hridele. Opac¢ny smér se

Dle SN EN 60 034-1 platf dosahne zdménou dvou fazi.

pro motory tolerance napéti Napéti a kmitocet
+5%.

Jmenovité proudy pfirozsahu jmenovitych napéti od 380V do 420V.

Pro rozsah jmenovitého
napéti plati navic tolerance
+5% dle CSN EN 60 034 pfi
jejimzZ vyuZiti se smi prekro-

Cit nejvyssi dovolené 1LA7 050 0,26 0,26 0,21 0,21 - - - -
otepleni tepelné tfidy izolace 1LA7 053 0,32 0,32 0,30 0,31 - - - _
0 10K. 1LA7 060 052 053 042 044 035 036 - -
Priklad vykonového Stitku 1LA7 063 0,68 0,7 0,56 0,57 0,48 0,50 - -
viz strana 9. 1LA7 070 1,06 1,02 08 077 0,66 0,64 0,36 0,36
V tabulkéch tdaiti pro volbu 1LA7 073 138 141 107 106 08 08 051 052
a objednani jsou udany 1LA7 080 1,75 1,79 15 15 1,18 1,25 0,73 0,80
jmenovité proudy pro napéti 1LA7 083 2,45 2,5 19 1,92 1,62 1,66 1,01 1,1
400V. 1LA7 090 34 3,35 2,7 2,7 2,1 2,15 1,15 1,18
Jmenovité proudy pro 380V 1LA7 096 4,7 4,65 3,6 3,55 3,0 2,95 1,63 1,60
a 420V jsou uvedeny v 1LA7 106 6,2 6,3 4,9 4,8 4,0 4,1 2,25 2,2
tabulce. 1LAZ7 107 - - 6,8 6,8 - - 3,0 3,0
Jina napéti a kmitoéty 1LA7 113 79 8 8,6 8,6 5.4 5,3 2,35 2,4
, ; 1LA7 130 11,3 11,4 11,4 12 73 75 5,9 6
Nutna dohoda s vyrobcem, 1LA7 131 147 153 ) ) ) ) . )
moznosti dodavky sdéli 1LA7 133 - - 152 156 95 9,7 79 79
vyrobce na pozadani. 1LA7 134 ) ) ) ) 130 131 ) )
Pro vSechna zvlastni napéti 1LA7 163 215 216 223 21,4 175 173 9,9 10,6
plati tolerance dle CSN EN 1LA7 164 28,7 28,7 - - - - 13,1 134
60 034-1. 1LA7 166 34,1 35,9 29,5 28,4 24,8 24,7 176 18,4

Na 11. misté objednaciho
¢isla musi byt uvedena
Cislice 9.



Elektrické udaje

Vykon

Jmenovity vykon plati pro
trvalé zatizeni S1 dle
CSN EN 60 034-1 pfi
kmito¢tu 50Hz, teploté
okoli a chladiva © do
40°C a montazi stroje

v nadmorské vySce do
1000m.

Motory jsou provedeny v
tepelné tridé izolace F, vyuziti
odpovida tepelné tride B. Pri
dodrzeni tohoto vyuziti se pfi
odlisnych pracovnich
podminkéach urci dovoleny
vykon podle nasledujicich
tabulek.

1000 1,07 1

1500 1,04 0,97
2000 1,00 0,94
2500 0,96 0,90
3000 0,92 0,86
3500 0,88 0,82
4000 0,82 0,77

1000 0,92 0,87
1500 0,89 0,84
2000 0,86 0,82
2500 0,83 0,78
3000 0,79 0,75
3500 0,75 0,71
4000 0,71 0,67

Teplota a nadmorska vyska
se zaokrouhlujina 5°C
resp. 500m.

Pri vetSim sniZzeni vykonu se
v dusledku niz§iho vyuziti
motorl zhors$uji i provozni
hodnoty.

Teplota okoli

VSechny motory Ize v
normalnim provedeni pouzit
pro teploty okoli od -30°C do
+40°C.

Vykonovy stitek

Kazdy motor je opatfen
vykonovym Stitkem. Priklad
vykonového Stitku viz.
obréazek.

Jednootackové motory maji
vykonovy §titek, ktery v
normalnim vykonovém
rozsahu pfi A/Y 230/400V,
50Hz (A/Y 400/690V, 50Hz)
obsahuje také udaje pro

Y 460V, 60Hz (A 460V, 60Hz)

U provedeni uréenych pouze
pro 50Hz se Udaje pro 60Hz
neuvadi.

U v8ech motor( Ize dodat
dalSi (duplicitni) vykonovy
Stitek s daty, vlozeny ve
skrini svorkovnice, zkratka
K31, (za pfiplatek).

Uéinnost a Géinik
Uginnost n a ug&inik cosd
jsou v tabulkach technickych

dat pro vybér a objednani
motoru udany pro jmenovity
vykon (viz str. 16 - 19).

Hodnoty v tabulce pro dil¢i
zatizeni jsou pouze prlimér
nymi hodnotami (viz str. 10).

Koeficienty zvy$eni vykoni motori s pFepinanim

poétu pola pro 60Hz

56 - 160 2az8

Tabulka vykont motort 1LA7 pro 60Hz

1LA7 050 0,105
1LA7 053 0,14
1LA7 060 0,21
1LA7 063 0,29
1LA7 070 043
1LA7 073 0,63
1LA7 080 0,86
1LA7 083 1.3
1LA7 090 1,75
1LA7 096 2,55
1LA7 106 3,45
1LA7 107 =
1LA7 113 4,6
1LA7 130 6,3
1LA7 131 8,6
1LA7 133 =
1LA7 134 =
1LA7 163 12,6
1LA7 164 173
1LA7 166 21,3

0,07 0,043
0,105 0,05
0,14 0,07
0,21 0,105
0,29 0,21
0,43 0,29
0,63 0,43
0,86 0,63
1.3 0,86
1,75 1.3
2,55 1,75
3,45 -
4,6 2,55
6,3 3,45
8,6 4,6
= 6,3
12,6 8,6
173 12,6

1,156

0,14
0,21
0,29
0,43
0,63
0,86
1.3
1,75
2,55

345
4,6

6,3
8,6



Asynchronni motory nakratko

Technické informace

Elektrické udaje

c
¢

innost pfi diléim zatizeni

Tolerance elektrickych hodnot

Uc&innost pri
Pn < 50kW -0,15(1-n)
n se dosazuje jako desetinné Cislo
Uginik _ 1-cos¢
6
minimalné 0,02
maximalné 0,07
Skluz +20%
Z&bérovy proud +20%
Z&bérovy moment -15% az + 25%
Moment zvratu -10%
Moment setrvac¢nosti +10%



Elektrické udaje

Opétné zapnuti
do zbytkového napéti
v protifazi

Opétné zapnuti po vypadku
sitového napéti proti 100%
zbytkovému napéti je
mozne.

Izolace

Vysoce kvalitni lakované
draty a plosné izolaéni
materialy ve spojeni s
bezrozpoustédlovou prysky-
fi¢cnou impregnacf tvori
vynikajici izolaéni systém,
ktery garantuje vysokou
mechanickou a elektrickou
pevnost, jakoZ i vysokou
uzitnou hodnotu a dlouhou
Zivotnost motorU. Izolace
dokonale chrani vinuti pred
vlivem agresivnich plyna,
par, prachu, oleje, zvySenou
vlhkosti vzduchu a odolava
béznému namahani vyvola-
ného vibracemi. /zo/ace
motord je oqoina proti
tropickym viividm.\'Sechny
motory jsou provedeny v
tepelné tride izolace F. Vyuziti
motort odpovida pfi jmeno-
vitém vykonu a sitovém
provozu tepelné tfidé B. Pro
vSechny motory 1LA7 se
jmenovitymi vykony podle
technickych dat pro vybér a
objednavani, pro stanovené
rozsahy jmenovitého napéti
mUze byt uveden Servis
faktor 1,1 na vykonovém
Stitku, zkratka C11. Pri
vyuziti na tepelnou tfidu F se
mUze jmenovity vykon podle
Udajt pro volbu a objednanti
zvySit 0 10%, zkratka C12.
Pri nezmeénéném katalogo-
vém vykonu je dovolené
zvySeni teploty chladiva na
55°C, zkratka C13. U
objednavek se zkratkami
C12 a C13 nenina
vykonovém §titku uveden
Servis faktor.

Ochrana motoru

Motory jsou normaliné
jistény tepelné zpozdénou
ochranou proti pretizeni
(vykonovy vypinac¢ pro
jisténi motorl nebo relé proti
pretizeni). Toto jisténi je
proudove zavislé a je zvlasté
Gcinné ve stavu nakratko.
Navic je mozno jesté motory
jistit dodate¢né polovodic¢o-
vymi Cidly zabudovanymi ve
vinuti, zapojenymi do obvodu
s Fidici soustavou (vestavna
tepelna ochrana s B59335
M155 termistory) zkratky
A11 nebo A31 (termokon-
takty typ S01.150). Toto
jisténi je teplotné zavislé a
chréni motory prfed nedovo-
lenym oteplenim vinutf napr.
pfi narlstu teploty okoli a
chladiva, poklesu napéti, pfi
silné proménném zatizeni
nebo pri ¢astém spousténi.

U vestavné tepelné ochrany
jsou zapojeny do série 3
teplotni ¢idla, B59335 M 155
termistory, které jsou
zabudovany ve statorovém
vinuti. Ridici jednotka
nalezejici k této ochrané se
musi objednat u vyrobce
fidicich jednotek. Nenf
predmeétem dodavky
motoru.

U motorU s prepinanim
poctu poll se dvéma
vinutimi je nutny dvojnasob-
ny pocet teplotnich cidel.

Svorkovnice uplné

Poloha skfiné svorkovnice
se vzdy posuzuje ze strany
volného konce hridele (zadni
strany).

Ochranné svorky

Motory jsou opatfeny jednou
svorkou ochranného
uzemneéni, umisténou uvnitr
krytu svorkovnice. Pro
pripad potreby vnéjsiho
zemniciho vyvodu je na
kostfe motoru nalitek, ktery
Ize na pozadavek vybavit
svorkou L13. Obé pripojova-
ci mista jsou oznacena
prislusnou znackou.

P¥ipojeni motori

Sitové privody se musi
dimenzovat podle platnych
technickych norem a
doporuceni vyrobct kabeld.

Svorkové desky jsou

opatreny svorniky se zavity:

M5 - motory osové velikosti
160,

M4 - ostatni motory.

Provoz motora 1LA7

s frekvenénimi ménici
VSechny motory mohou byt
provozovany pfi napajeni ze
statickych ménict kmitoctu.
VSechna data uvedenéd v
katalogu plati pro kmitocet
50Hz a napajeni ze sité.

Izola¢ni systém

|zolaéni systém motord
1LA7 je navrZen tak,

Ze je mozny bezporuchovy
provoz s frekvenénimi
meénici o napéti <500V.To
plati také pro provoz s
pulsné Fizenymi nap&tovymi
meénici se spinacim ¢asem
t;>0,1ps na svorkach
motoru.

Z vySe uvedeného vyplyva,
Ze v8echny motory s ozna-
¢enim pronapéti1,3,5a6
(11. misto objednaciho &isla)
mohou byt provozovany
s menici kmitoctu.
P¥ipojeni motori
k frekvenénim meéni-
éam
Pro pfipojeni motoru je
vzhledem k motorlim
napajenym ze sité nutné
uziti max. pripustnych
prirezd privodnich vodi¢a.



Technické informace

Mechanické udaje

Chlazeni a ventilace

Motory maji v normalnim
provedeni radialni ventilator,
ktery chladi nezavisle na
smeéru otaCeni motoru
(chlazeni IC 411podle CSN
EN 60 034-6). Priinstalaci

s omezenym pfivodem
vzduchu je tfeba dbét na to,
aby byla dodrZena dostate¢-
néa vzdalenost od stény

z dtvodu zajisténi chlazeni

motoru.

Natér

V standardnim provedeni se
motory dodavaji s natérem
WECO-PUR odstin RAL
7030. Souc¢asné slouzi i jako
zéklad pro jiné natéry.
Motory Ize dodat bez natéru
K23 (str.6), pricemz dily

ze Sedé litiny a z plechu jsou
vzdy zéakladovany.

Zavity ve volném konci
hridele

56
63
71
80
20
100
112
132
160

M3x9
M4x13
Mbx12,5
M6x16
M8x19
M10x22
M10x22
M12x28
M16x36

Tabulka pouzitych lozisek

56 6201 2Z C3
63 6201 2Z C3
71 6202 27 C3
80 6004 2Z C3
90 620527 C3
100 6206 27 C3
112 6206 27 C3
132 620827 C3
160 620927 C3
K20 (zesilené provedeni)
112 6306 27 C3
132 630827 C3
160 630927 C3

Hluk

Hluk se méfi podle
ISO 9614-1 pfi jmenovitém
napéti ve stavu naprazdno.

Tato norma poskytuje
metodu ur¢eni hladiny
akustického vykonu zdroje
ustéleného hluku a méreni
intenzity zvuku na meéfrici
plose obklopujici zdroj. Je
zaloZzena na vzorkovani
zvukového pole

ve vybranych bodech mérici
plochy. Dané hodnoty plati
pro 50 Hz.

6201 2ZC3
62012ZC3
620227 C3
6004 2ZC3
6004 2ZC3
620527 C3
620527 C3
620827 C3
620927 C3

620527 C3
620827 C3
620927 C3

Hodnoty hladin akustického vykonu

pfi chodu naprazdno

Zakladni fada motora 1LA7

56 52 52
63 58 52
71 64 53
80 67 58
90 72 60
100 A 63
112 75 65
132 80 7A
160 82 78

Opatieni pro montaz
prevodovky

Pro montaz prevodovky Ize
prirubové motory vybavit
radialnim tésnicim krouzkem
- guferem K17. Mazani
tukem, rozpraSenym olejem
nebo olejovou mlhou je
nutné (neni dovolen tlakovy
olej, ani zaplaveni hridele).
Doporucuje se prekontrolo-
vat pfipustné zatizeni
loZisek.

Loziska

Zivotnost loZisek motort pro
vodorovnou montaz pfi
pfipojeni spojkou bez
dodate¢ného axialniho
zatiZzeni a napéjeni ze sité
50Hz je min. 40 000 hod, s
vyuzitim maximalnich
dovolenych zatizeni min.

20 000 hod.

U velikosti 100-160 je
mozné domazavani, zkratka
K40 (priplatek). Podle doby
opotfebeni mazaciho tuku se
musi v€as provést domazani
loZisek, aby se dosahlo
nominalni Zivotnosti. Na
prani Ize za priplatek dodat
motory pro zvySena radialni
zatizeni s jinymi lozisky,
zkratka K20 (viz tabulka
str.12).

45 -
45 -

50 47
52 52
55 53
60 57
64 61
75 65
78 75

U lozisek pro zvysena
radidlni zatizeni se musi dbat
na to, aby minimainf radialni
sila pUsobila ve vysi dovole-
ného radialniho zatizenf
normalnich kuli¢kovych
loZisek. Provedeni s axialné
pevnym kulickovym loZis-
kem je mozné.

LO4 - pevné loZisko

na strané ventilatoru.

K94 - pevné lozZisko
na strané pohonu.

Pozadavek zajisténi loziska
na hrideli musi byt uvedeno
v objednavce.



Asynchronni motory nakratko
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Mechanické udaje

Chvéni

Maximalni pripustné hodnoty efektivni rychlosti
chvéni v mm/s pro osové vysky H v mm

Pri vyssich otackach nez
jmenovitych se zvySuje
Uroven chvéni a tim i zatizeni

N 600 az 3600 18 2.8 lozisek. Je nutné uvazovat
R 600 az 1800 0,71 1,12 se snizenou zivotnosti
R > 1800 az 3600 1,12 1,8 loZisek.

Nutno uvazovat, ze zméfené hodnoty se od skute¢nych hodnot mohou

lisit o £ 10%.

Maximalni pFipustné otacky

1LA7 10. 6000 100 4200 140 3600 180 3000 200
1LA7 113 6000 100 4200 140 3600 180 3000 200
1LA7 13. 5600 0 4200 140 3600 180 3000 200
1LA7 16. 4800 80 4200 140 3600 180 3000 200

Zatizeni hridele

PFipustna axialni zatiZzeni pro motory 1LA7, svisly tvar (IM3011, 3611FT...)

56 80 95 80 55 80 55 = =
63 80 95 80 55 80 55 = =
71 105 130 0 130 0 130 0 130
80 10 160 100 165 100 165 100 165
90 10 180 100 190 100 190 100 190
100 140 280 130 285 130 285 130 285
112 140 300 130 310 130 310 130 310
132 200 470 180 470 180 470 190 440
160 1500 1900 1900 2200 2200 2700 2700 2900

PFipustna axialni zatiZzeni pro motory 1LA7, vodorovny tvar (IM3001, 3601 FT...)

63 0 240 0 320 0 400 = =

71 120 350 120 460 120 570 120 680
80 140 400 140 510 140 620 140 730
90 150 400 150 630 150 870 150 1100
100 220 630 220 910 220 1200 220 1480
112 220 630 220 910 220 1200 220 1480
132 350 1200 350 1600 350 1900 350 2200
160 1500 1500 1500 1800 1500 2200 1500 2600



Technické informace

Mechanické udaje
Zatizeni h¥idele

Pripustna radialni
zatizeni

Pro pripustna radialni
zatizeni je dllezité, aby se
plsobisté radialni sily F, (N)
nachéazelo na délce konce
hfidele (hodnota x).

Hodnota x (mm) je vzdale-
nost mezi plsobistém sily a
osazenim konce hfide-
le.Hodnota X odpovida
délce konce hridele.

Pripustna radialni zatizeni pro

motory 1LA7 p¥i 50Hz

270
350
415
270
350
415
415
530
630
690
485
625
735
815
725
920
1090
1230
1030
1310
1550
1720
1010
1270
1520
1690
1490
1940
2260
2500
1540
2040
2330
2660

56

63

71

80

90

100

112

132

160

2
4
6
2
4
6
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8

Celkova radiélni sila
Fo=c - F

u

Koeficient predpéti je
empiricka hodnota vyrobce
femene. Priblizne ho Ize urdit
takto: Pro normalni ploché
femeny s napinaci kladkou ¢
= 2, pro klinové femeny ¢ =
2 az 2,5, pro specialni
plastové femeny podle
zpUsobu zatizeni a typu
femene c =2 az2,5.

240
305
360 100
240
305
360
355 112
450
585
585
400 132
515
605
675
605 160
775
910
1030
840
1060
1250
1400
830
1040
1240
1380
1180
1530
1780
1980
1210
1590
1820
2080

Obvodova sila F (N) se
vypocte z rovnice:
P

— VA —
F=2.10" —=

F, obvodova silav N

P jmenovity vykon motoru
(pfendseny vykon) v kW

n jmenovité otacky motoru
min”’

D primér femenice v mm -

femenice jsou normalizo-
vany v CSN.

Pripustna radialni zatizeni pro
motory 1LA7 p¥i 50Hz
zesilena loziska K20

2 1680 1490
4 1960 1580
6 2140 1720
8 2450 1950
2 1680 1490
4 1960 1580
6 2140 1720
8 2450 1950
2 2250 1820
4 2720 2170
6 3100 2420
8 3400 2700
2 2800 2250
4 3330 2600
6 3750 2900
8 3750 2900

Je nutno pamatovat na to,
Ze utvarl IM B6, IM B7,

IM B8, IMV5 aIMV 6 smi
tah femene pUsobit jen
paralelné s upevriovaci
rovinou nebo smérem k této
roving.

Prekracuje-li radialni zatizeni
uvedené hodnoty, je nutné
pouzit provedeni pro zvySe-
né radialni zatizeni.
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Mechanické udaje

Momentova pasma

Jmenovity moment

. - M/Mn M/Mn
Jmenovity kroutici moment 320 320
na hideli se vypod&te: % %

280 280
M=8955. P- @

240 240

P jmenovity vykon v kW, 200 200

n otacky v min’
160 KL16 KL16

160 —— —— — ——_—— —
LiSi- li se napéti od jmenovité \
hodnoty v ramci dovoleného 120 \ 120 \
rozsahu, pak se zabérovy

moment, nejmensi rozb&ho- 80 80

vy moment a moment 40 40

zvratu meéni priblizné

kvadraticky, zabérovy proud n/ns (%) n/ns (%)
0 50 100 % 0 50 100 %

linearné.

U motor( s kotvou nakrétko
je zab&rovy moment a
moment zvratu udén v
tabulkach jako nasobek M/Mn M/Mn

jmenovitého momentu. 320 32

Motory s kotvou nakratko 280 280
jsou prednostné spoustény
primym zapnutim. Klasifika- 240
ce momentu ukazuje, Ze pfi 200
pfimém zapnuti i pfi Ubytku
napéti-5% je mozny rozb&h 160 KL16 KL16
proti zat¢éznému momentu & s
azdo 160% uKL16 120
130% u KL13
100% u KL10 80
70% uKL7 0
50% u KL5
jmenovitého krouticiho n/ns (%) n/ns (%)
momentu. 0 50 100 % 0 50 100 %

Diagramy ukazuji jen typicky

prabéh.
Diagram ¢. 1 2 Diagram é&. 1 3
M/Mn M/Mn
320 320
% %
280 280

240

240

200 200

160

160

—— — — — KL 13 KL13

120 120
80 80
40 40

n/ns (%) n/ns (%)
0 50 100 % 0 50 100 %



Technicka data

Technicka data

Zakladni Fada
Technicka data pro vybér a objednani

0,09 56 1LA7 050-2AA.. 2830 63 62 081 026 03 2,0 37 23 16 [ 000015 3,0
0,12 56 1LA7 053-2AA.. 2800 65 64 083 032 0,41 21 3,7 2,4 16 [0 000015 3,0
0,18 63 1LA7 060-2AA.. 2820 63 62 082 051 0,61 2,0 3,7 2,2 16 [0 000018 35
0,25 63 1LA7 063-2AA.. 2830 65 65 082 068 084 20 4,0 2,2 16 i 000023 4,1

0,37 71 1LA7 070-2AA.. 2740 66 65 082 1,00 1.3 23 85 23 16 [f1 000035 5,0
0,55 71 1LA7 073-2AA.. 2800 71 70 082 1,36 1.9 2,5 4,3 2,6 6 [0 000045 6,6
0,75 80 1LA7 080-2AA.. 2855 73 72 086 1,73 2,5 2,3 5,6 2,4 16 [f0 000085 82
1,1 80 1LA7 083-2AA.. 2845 77 77 087 240 3,7 2,6 6.1 2,7 16 [ 00011 99
1,5 90S 1LA7 090-2AA.. 2860 79 80 085 325 50 24 Bi5 2,7 16 71 00015 129
2,2 90L 1LA7 096-2AA.. 2830 82 82 085 455 73 2,8 6,3 3.1 16 P11 00020 157
3 100L 1LA7Z7 106-2AA.. 2890 84 8 085 6,10 9% 28 6,8 3,0 16 [ 00038 215
4 12M 1LA7 113-2AA.. 2905 86 86 086 780 131 2,6 72 28 6 [P 00055 290
5,5 132S 1LA7 130-2AA.. 2925 865 865 089 103 18 2,0 39 2,8 16 [P 0016 405
75 132S 1LA7 131-2AA.. 2930 88 88 089 138 244 23 6,9 3.0 16 P2 0021 485
11 160M 1LA7 163-2AA.. 2940 895 895 088 20,0 36 21 6,5 28 16 [Pl 0034 685
15 160M 1LA7 164-2AA.. 2940 90 90,2 090 265 49 2,2 6,6 3,0 6 [Pl 0040 765
18,5 160L 1LA7 166-2AA.. 2940 91 91,2 091 325 60 2,4 70 3.1 16 1 0052 87

0,06 56 1LA7 050-4AB.. 1350 56 55 0,77 0,20 0,42 1.9 2,6 1.9 13 [ 000027 3,0
0,09 56 1LA7 053-4AB.. 1350 58 57 0,77 0,29 0,63 1.9 2,6 1.9 13 [ 000027 3,0
0,12 63 1LA7 060-4AB.. 1350 55 54 0,75 0,42 0,84 1.9 2,8 2,0 13 [ 00003 35
0,18 63 1LA7 063-4AB.. 1350 60 60 0,77 0,56 1,3 1.9 3,0 1.9 13 [P 00004 41
0,25 71 1LA7 070-4AB.. 1350 60 60 079 0,76 1.8 1.9 3,0 1.9 13 [ 00006 48
0,37 71 1LA7 073-4AB.. 1370 65 65 080 1,03 2,5 1.9 83 2.1 13 [ 00008 6,0
0,55 80 1LA7 080-4AA.. 1395 67 67 0,82 1,45 3,7 2,2 319 2,2 16 =] 00015 80
0,75 80 1LA7 083-4AA.. 1395 72 72 0,81 1,86 5,1 2,3 4,2 2,3 16 =] 00018 94
1,1 90S 1LA7 090-4AA.. 1415 77 77 0,81 2,65 74 23 4,6 2,4 16 P2 00028 123
1,5 90L 1LA7 096-4AA.. 1420 79 79 0,81 34 10,1 2,4 5,3 2,6 16 =]l 0003 156
2,2 100L 1LAZ7 1064AA.. 1420 82 825 0,82 4,7 14,8 2,5 5,6 2,8 16 =] 00048 215
3 100L 1LA7 107-4AA.. 1420 83 835 0,82 6,4 20,2 2,7 5,6 3,0 16 [l 00058 245
) 112M 1LA7 113-4AA.. 1440 85 855 0,83 8,2 26,5 2,7 6 3.0 16 | 2 | 0,011 31,0
5,5 132S 1LA7 130-4AA.. 1455 86 86 0,81 11,4 36,1 2,5 6,3 3,1 16 E 0,018 425
75 132M1LA7 133-4AA.. 1455 87 875 0,82 15,2 49,2 2,7 6,7 3.2 16 E 0,024 49,0
11 160M 1LA7 163-4AA.. 1460 835 89 0,84 21,5 72 2,2 6,2 2,7 16 E 0,040 68,0
15 160L 1LA7 166-4AA.. 1460 90 90,2 0,84 285 98,1 2,6 6,5 3,0 16 E 0,052 935
Priklad pro objednaci ¢islo - oznaéeni pro napéti a tvar
50Hz 60Hz
oY oY IM B3 IM B5 IM B14 IMV1 IM B35
230/400V 500VY  400/690V 500VA  460VA se stiskou
1LA7 050 a: 1LA7 134 1 3 6 5 6 0 1 2nebo3 4 6
1LA7 163 az 1LA7 166 1 3 6 5 6 0 1 - 4 6

Jiné napéti: ¢islice 9 na 11. misté

Pozn.: Uginnost elektromotoru o vykonu vétsim nez 1 kW v provedeni 2-pél a 4-pél odpovida eff 2 dle dohody CEMEP (vyznaceno na vykonném Stitku
elektromotoru).



Technicka data

Technicka data

Zakladni rada
Technicka data pro vybér a objednani

0,06 63 1LA7 060-6AB.. 830 &L 066 034 0,7 18 2,0 18 16 [ 00003 35
0,09 63 1LA7 063-6AB.. 3870 40 0,70 047 1,0 1.8 2,0 1.9 16 [0 00004 41
0,18 71 1LA7 070-6AA.. 335 56 075 0,62 2,0 2,1 23 1,9 16 [0 00006 63
0,25 71 1LA7 073-6AA.. 3850 61 076 078 28 2,2 2,7 2,0 16 [ 00009 63
0,37 80 1LA7 080-6AA.. 920 62 0,72 1.2 3.8 1.9 3.1 2,0 16 | 6 | 0,0015 75
0,55 80 1LA7 083-6AA.. 910 67 0,74 1,6 5,8 2,1 34 2,1 16 | 6 | 00018 94
0,75 90S 1LA7 090-6AA.. 915 69 0,76 2,1 78 2,2 3.7 23 16 [ZF 00028 125
1,1 90L 1LA7 096-6AA.. 915 72 0,77 28 1,5 23 3.8 2,4 16 B 00035 157
1,5 100L 1LA7 106-6AA.. 925 YA 0,75 39 15 2,2 4,2 23 16 [ 00063 24,0
2,2 112M 1LA7 113-6AA.. 940 78 0,78 5,2 22 2,2 4,6 2,5 16 | 6 | 0,011 270
3 132S 1LA7 130-6AA.. 950 75 0,76 72 30 1.8 4,2 2,2 16 | 6 | 0,015 41,0
4 132M 1LA7 133-6AA.. 950 805 0,76 9,4 40 2,1 4,5 24 16 | 6 | 0,019 46,0
5,5 132M 1LA7 134-6AA.. 950 83 076 128 55 23 5,0 2,6 16 | 6 | 0,025 54,0
75 160M 1LA7 163-6AA.. 960 86 0,74 170 75 2,1 4,6 2,5 16 | 6 | 0,041 76,0
11 160L 1LA7 166-6AA.. 960 875 074 245 109 23 4,8 2,6 16 | 6 | 0,049  102,0

0,09 71 1LA7 070-8AB.. 630 53 0,68 0,36 1,4 1,9 2,2 1,7 13 13 0,0009 6,3
0,12 71 1LA7 073-8AB.. 645 53 0,64 0,51 1,8 2,2 2,2 1,7 13 m 0,0009 6,3
0,18 80 1LA7 080-8AB.. 675 51 0,68 0,75 2,5 1,7 2,3 1,8 13 K 0,0015 75
0,25 80 1LA7 083-8AB.. 630 58 0,64 1,03 3,5 2,0 2,6 1,7 13 K 0,0018 9,4
0,37 90S 1LA7 090-8AB.. 675 63 0,75 1,13 5,2 1,6 2,9 1,7 13 13 0,0025 10,5
0,55 0L 1LA7 096-8AB.. 675 66 0,76 1,58 78 1,7 3,0 1,7 13 K 0,0035 13,2
0,75 100L 1LA7 106-8AB.. 630 66 0,76 2,15 10,5 1,7 3,0 1,9 13 K 0,0053 20,0
1,1 100L 1LA7 107-8AB.. 630 72 0,76 2,90 15,4 1,9 3,4 2,1 13 K 0,0070 22,0
1,5 112M 1LA7 113-8AB.. 705 yA 0,76 3,9 20 1,8 3,7 2,1 13 m 0,013 24,0
2,2 132S 1LA7 130-8AB.. 69 75 0,74 5,7 30 1,9 3,9 2,3 13 m 0,014 41,0
3 132M 1LA7 133-8AB.. 700 77 0,74 76 40 2.1 4,1 2,4 13 K 0,019 49,0
4q 160M 1LA7 163-8AB.. 715 80 0,72 10 53 2,2 4,5 2,6 13 K 0,035 61,0
55 160M 1LA7 164-8AB.. 710 83,6 0,73 13 73 2,3 4,7 2,7 13 ﬂ 0,043 70,0
75 160L 1LA7 166-8AB.. 715 85 0,72 177 100 2,7 5,3 3,0 13 6 | 0,062 91,0
Priklad pro objednaci éislo - oznaceni pro napéti a tvar
50Hz 60Hz
% % IM B3 IM B5 IM B14 IM V1 IM B35
230/400V 500VY  400/690V 500VA  460VA se stifkou
1LA7 050 az 1LA7 134 1 3 6 5 6 0 1 2nebo3 4 6
1LA7 163 az 1LA7 166 1 3 6 5 6 0 1 = 4 6

Jiné napéti: ¢islice 9 na 11. misté

Pozn.: Uginnost elektromotoru o vykonu vétsim nez 1 kW v provedeni 2-pél a 4-pdl odpovidé eff 2 dle dohody CEMEP (vyznaceno na vykonném Stitku

elektromotoru).



Technicka data

Technicka data

Dvouotackové motory

Dvouotackové motory s jednim vinutim v provedeni Dahlander D/YY

0,1 0,15 63 1LA7 060-0AA.. 1330/2650 0,41 0,51 18 18 27 29 18 18 0,0003 3.5
0,15 0,2 63 1LA7 063-0AA.. 1330/2700 0,51 0,58 20 20 30 33 20 20 0,0004 4,1
0,21 0,28 71 1LA7 070-0AA.. 1330/2700 0,70 11 16 16 30 31 18 18 0,0006 4,8
03 043 71 1LA7 073-0AA.. 1380/2770 0,89 1,3 18 18 37 38 20 20 0,0008 6,0
0,48 0,6 80 1LA7 080-0AA.. 1390/2810 1,25 1,6 1,7 17 39 40 20 20 0,0015 8,0
0,7 085 80 1LA7 083-0AA.. 1390/2810 1,75 2.1 18 18 43 43 21 21 0,0018 9,4
1,1 1,4 90S 1LA7 090-0AA.. 1390/2810 2,7 3.6 16 18 42 43 19 20 0,0028 12,3
1,56 1,9 90L 1LA7 096-0AA.. 1390/2845 3,4 4,5 19 19 49 53 20 21 0,0035 12,6
2 2,4 100L 1LA7 106-0AA.. 1400/2850 4,3 5,7 18 18 50 55 20 21 0,0048 24,0
2,6 3,1 100L 1LA7 107-0AA.. 1400/2850 5,5 76 23 24 56 56 24 24 0,0058 26,0
3,7 44 112M 1LA7 113-0AA.. 1420/2885 8,0 10,5 20 22 56 58 22 23 0,011 35,0
4,7 59 132S 1LA7 130-0AA.. 1450/2920 9,8 12,5 17 16 63 65 22 22 0,018 42,0
65 8 132M 1LA7 133-0AA.. 1450/2930 13,6 16,7 20 21 69 75 25 26 0,024 56,0
93 11,6 160M 1LA7 163-0AA.. 1455/2930 18,3 23,4 20 18 97 74 26 24 0,040 77,0
13 17 160L 1LA7 166-0AA.. 1455/2930 25,6 32,0 25 28 76 85 30 30 0,054 93,0

0,35 0,5 90S 1LA7 090-0AB.. 660/1325 1,19 1,41 13 13 25 32 16 16 0,0025 10,56
05 07 90L 1LA7 096-0AB.. 670/1375 1,6 2.1 14 15 30 35 17 18 0,0035 13,2
0,7 1,1 100L 1LA7 106-0AB.. 6380/1360 2,1 8125 17 16 33 35 20 19 0,0053 20,0
09 15 100L 1LA7 107-0AB.. 680/1360 2,5 3,65 18 16 35 36 20 19 0,0070 22,0
1,4 19 112M 1LA7 113-0AB.. 690/1410 4,0 5,2 14 15 36 44 17 18 0,013 28,0
1,8 36 132S 1LA7 130-0AB.. 720/1430 6,3 72 20 13 43 54 23 18 0,018 41,0
256 50 132M 1LA7 133-0AB.. 720/1430 8,2 10,0 20 1,3 43 54 23 18 0,024 49,0
g 7 160M 1LA7 163-0AB.. 725/1450 12,0 13,7 20 14 40 54 23 18 0,040 61,0
56 11 160L 1LA7 166-0AB.. 725/1450 18,5 21,56 22 1,7 42 59 24 20 0,054 91,0

Priklad pro objednaci ¢éislo - oznaéeni pro napéti a tvar

H50Hz primé spousténf
IM B3 IM B5 IM B14 IMV1 IM B35
400V 500V 690V se stfiskou
1LA7 050 az 1LA7 134 6 5 0 0 1 2nebo3 4 6
1LA7 163 az 1LA7 166 6 5 0 0 1 - 4 6

Jiné napéti: ¢islice 9 na 11. misté

Pozn.: Uginnost elektromotoru o vykonu vétsim nez 1 kW v provedeni 2-pél a 4-pdl odpovida eff 2 dle dohody CEMEP (vyznaceno na vykonném S$titku
elektromotoru).

Tvary viz str. 7



Technicka data

Technicka data

Dvouotackové motory (pro ventilatory)

Dvouotackové motory s jednim vinutim v provedeni DahlanderY/YY

0,1 05 80 1LA7 080-0BB.. 680/1375 0,567 1,28 1.4 1,7 23 41
0,175 0,7 80 1LA7 083-0BB.. 685/1380 0,77 1,76 14 1,8 24 42
0,22 1 90S  1LA7 090-0BB.. 695/1370 1,25 2,4 1.3 15 24 37
0,33 1,6 90L 1LA7 096-0BB.. 700/1380 1,8 318 156 18 26 42
05 2 100L 1LA7 106-0BB.. 700/1400 2,5 4,25 1,17 1,9 31 52
0,65 2,6 100L 1LA7 107-0BB.. 700/1400 2,8 5,8 117 1,9 31 54
09 36 112M 1LA7 113-0BB.. 710/1435 4,5 8,0 16 26 32 65
1,17 4,7 132S 1LA7 130-0BB.. 720/1455 3,3 10,3 20 23 43 64
14 64 132M 1LA7 133-0BB.. 720/1455 4,4 18,3 22 19 46 68
22 95 160M 1LA7 163-0BB.. 725/1465 6,5 19,7 1,7 20 41 70
33 14 160L 1LA7 166-0BB.. 730/1470 09,3 28,6 20 26 47 81

0,15 0,7 80 1LA7 080-0BA.. 1400/2740 0,39 1,76 18 16 38 4

0,25 0,95 80 1LA7 083-0BA.. 1385/2780 0,61 2,4 1.8 1,9 38 42
0,33 1,4 90S 1LA7 090-OBA.. 1410/2810 0,76 3.5 19 18 45 43
05 2 90L  1LA7 096-0BA.. 1415/2820 1,08 4,8 22 22 51 b

0,656 2,6 100L 1LA7 106-O0BA.. 1425/2830 1,44 5,8 1,7 22 b 5,5
0,8 31 100L 1LA7 107-0BA.. 1425/2860 1,7 7 1.8 23 57 61
1,1 44 112M 1LA7 113-0BA.. 1445/2885 2,5 10,7 21 22 62 62
1,45 59 132S 1LA7 130-0BA.. 1455/2920 3 12,8 2 21 68 65
2 8 132M 1LA7 133-0BA.. 1455/2930 4 16 19 21 76 75
29 11,6 160M 1LA7 163-0BA.. 1455/2930 5,7 22 1.8 1.8 69 74
43 17 160L 1LA7 166-OBA.. 1455/2930 8,4 8l 19 22 71 8,5

Dvouotackové motory se dvéma samostatnymi vinutimiY/Y

0,12 0,4 080-1BD.. 940/1430 0,51 1,38 1,7 1,7 28 40
0,78 0,65 80 1LA7 083-1BD.. 930/1420 0,73 1,62 1.5 1,7 25 4,0
0,29 0,8 90S 1LA7 090-1BD.. 950/1430 1,05 2,1 15 15 34 43
0,38 1,1 90L 1LA7 096-1BD.. 955/1430 1,35 2,65 18 18 38 49
06 1,7 100L 1LA7 106-1BD.. 950/1420 1,75 3,8 1.8 18 42 52
0,7 21 100L 1LA7 107-1BD.. 950/1420 2,30 4,65 1.6 18 89 B2
08 3 112M 1LA7 113-1BD.. 980/1450 3,0 6,7 20 21 45 6,1
1,2 39 132S 1LA7 130-1BD.. 975/1460 3,5 8,4 1,9 1,7 51 61
1,7 54 132M 1LA7 133-1BD.. 975/1460 4,65 1,4 21 19 51 66
25 72 160M 1LA7 163-1BD.. 980/1470 6,4 14,4 1,9 20 56 73
3,7 12 160L 1LA7 166-1BD.. 980/1470 09,3 2318 1,9 24 57 81

1,7
1,7
1,8
1.8
1,8
1.8
2,4
2,5
2,7
2,0
2,2

2,1
2,5
258
2,6
2,4
2,8
2,6
2,5
2,5

1,8
1,8
2,0
258
2,2
2,0
2,5
2,5
2,6
1,9
28

1.8
1.8
2,0
2,0
2,1
2,1
2,6
2,9
2,5
2,6
&1l

2,5
258
2,6
2,4
2,8
2,6
2,4
2,6

2,0
2,0
2,0
258
2,2
2,2
2,5
2,2
2,5
2,0
3.0

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,040
0,054

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,04
0,054

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,040
0,054



Rozméry motoru

TvariM B 3

Osova vyska 56-90

LC
L
LD
———‘
LK
— LG
LM W
W1
e
~ \ ‘ -
oy e ™ I
IE S =
£
L <C
| T
|
E C | B CA EA AA KA
Bt [l CAf A
BB AB
GO G GB GF
L
=
56 90 25 110 116 71 - 87 36 53 - 56 6 157 78,5 b8 9
63 100 27 120 118 80 - 96 40 66 - 63 7 164 78,5 7 10
71 12 30,5 132 139 90 - 106 45 83 - 71 7 182 88,5 7 10
80 125 30,5 150 156,5 100 - 18 50 94 - 80 8 200 975 GISIN3I5
90 140 30,5 165 173,6 100 125 143 b6 143 118 90 10 218 1055 10 14
56 169 200 695 75 32 M16x1,56 M25x15 9 9 20 20 3 8 72 72 3 3
63 2025 232 695 75 32 M16x1,5 M25x1,5 M 1 23 23 4 4 85 85 4 4
71 240 278 635 75 32 M16x1,5 M26x15 14 14 30 30 5 5 N 1 5 5
80 2725 324 635 75 32 Mi16x1,5 M25x15 19 19 40 40 6 6 55 155 6 6
90 331 389 79 75 32 Mi16x1,6 M25x1656 24 19 50 40 8 6 20 15,5 7 6

Mezni Uchylky tolerovanych
rozmérd: H =-0,5;
D-DA = ]6, FFA = h9.

Volny konec hridele je
opatren zavitem
dle EN 50347

* ' motory osovych velikosti
56 mm jsou bez ventilatoru a
bez krytu ventilatoru

Ostatni mezni Uchylky dle
CSN 350049, CSN IEC 72-1,
neuvedené v 2 IT 15.



Asynchronni motory nakratko

Rozméry motoru

TvariIM B 5

Velikost 56-90

EA \

HG

P
N
‘DA
|
|
|
B
|
AC

LB

GD_ G GB GF

FA

56 FF100 116 785 101 169 8 149 200 695 - 75 32 100 80

63 EETB 18 785 101 202 8 179 232 695 2085 75 32 115 95

71 FF130 139 885 11 240 9 210 278 635 239 75 32 130 110

80 FF165 156,5 955 120 2725 10 2325 324 635 2615 75 32 165 130

90 FF165 1736 1055 128 331 10 281 389 79 333 75 32 165 130

56 120 7 3 M16x1,5 M25x1,5 9 9 20 20 3 3 72 72 3 3

63 140 10 3 M16x1,56 M25x1,56 1 il 23 23 4 4 8,6 8,5 4 4

71 160 10 35 M16x1,56 M25x1,56 14 14 30 30 B B il M B B

80 200 12 35 M16x1,6 M25x1,5 19 19 40 40 6 6 {[5}/5} 15/6 6 6

90 200 12 35 M16x1,56 M25x15 24 19 50 40 8 6 20 15/6 7 6
Mezni uchylky tolerovanych Volny konec hridele je Ostatni mezni Gchylky dle ¥ motory osovych velikosti
rozmért: H =-0,5; opatien zavitem CSN 350049, CSN IEC 72-1, 56 mm jsou bez ventilatoru a

D-DA = j6; F-FA = h9. dle EN 50 347 neuvedené v 2 IT 15. bez krytu ventilatoru




Rozméry motoru

TvariM B 3

Osova vyska 100-160

— L —
LD
L
LK L EA e
|
B ]
! " 1 ] — ‘[
| <<
= BeE=S0H =) ;‘ ;‘ = _
BeS55e ry < =
O —— v
L1 ! T
K A LT KA D
elc o8 [l A
BB B AB -

F
Y
N [
lww]
i

100L 160 42 196 196 140 176 63 125 100 12 235 78 12 16
12M 190 46 226 2195 140 176 70 141 12 12 260 91 12 16
132S 216 53 256 259 140 180 89 163 132 15 288) 107 12 16
132M 216 53 256 259 178 218 89 125 132 15 28 107 12 16
160M 254 60 300 314 210 256 108 183 160 18 357 127 15 19
160L 254 60 300 314 254 300 108 139 160 18 357 127 15 19

100L 3725 438 102 120 42 &2 28 24 60 50 8 8 24 20
1n2M 393 461 102 120 42 &2 28 24 60 50 8 8 24 20
132S 454 552 12856 140 42 &2 38 38 80 80 10 10 ESHES
132M 454 552 12856 140 42 32,5 38 38 80 80 10 10 ESHES
160M 588 721 160,56 165 54 40,5 42 42 10 10 12 12 37 37
160L 588 721 160,56 165 54 40,5 42 42 10 10 12 12 37 37

00 00 00 00 N
00 00 00 00 N

Mezni Uchylky tolerovanych Volny konec hridele je Ostatni mezni Uchylky dle
rozmérd: H=-0,5; opatien zavitem CSN 350049, CSN IEC 72-1,
D-DA=j6 do 028, dle EN 50347 neuvedené v 2 IT 15.

k6 nad 028

FFA=h9




Rozméry motoru

TvariIM B 5

Velikost 100-160

LC
L
E b
N ‘ LK EA LG
F : \ Y = Y
I ‘ T || N R
O( || = Ve i e
‘ Heg=2° B4 ° = g = £
|
ol =| o T, ! oo -| = BF Q _ \
| | i
o8B0 |
V C = J ®
| S
T || LA
= 4x90
LF
GD G _ GB GF
=
100L  FF215 196 78 135 3725 3125 438 102 363 120 42 215 180
112M  FF215 2195 91 148 393 n 333 461 102 385 120 42 215 180

132S FF265 259 107 167 454 12 374 552 1285 426 140 42 265 230
132M  FF265 259 107 167 454 12 374 552 12856 426 140 42 265 230
160M  FF300 314 127 197 588 13 478 721 160,56 531 165 54 300 250
160L FF300 314 127 197 588 13 478 721 160,56 531 165 54 300 250

100L 250 14,5 4 32,5 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
12M 250 14,5 4 32,5 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 300 145 4 32,5 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 300 145 4 32,5 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
160M 350 185 5 40,5 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 350 185 B 40,5 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8

Mezni Uchylky tolerovanych Volny konec hfidele je Ostatni mezni tchylky dle

rozmér: H =-0,5; opatien zavitem CSN 350049, CSN IEC 72-1,

D-DA=j6 do 028, dle EN50347 neuvedenév 2 IT 15.

k6 nad 028
FFA=h9




Asynchronni motory nakratko

Rozméry motoru

Rozmeéry p¥irub (IM B 14FT...)

mensi velikost 56 - 80 mm vetsi
4% 90

56 FT65 66 50 80 46 M6 25 56 FT85 86 70 105 16 M6 25
63 FT75 75 60 90 14 M6 25 63 FT100 100 80 120 16 M6 3
71 FT85 86 70 105 16 M6 25 71 FT115 M5 9% 140 16 M8 3
80 FT100 100 80 120 16 M6 3 80 FT130 130 110 160 16 M8 35

velikost 90 - 100 mm vetsi

90 FT115 115 95 140 21 M8 3 90 FT130 130 110 160 22 M8 35
100 FT130 130 110 160 20 M8 35 100 FT165 165 130 200 - M10 3,5
mensi velikost 112 - 160 mm vetsi
4x90 4x90

o = —
T
LJ«
112 FT130 130 110 160 20 M8 356 112 FT165 1656 130 200 20 M10 35
132 FT165 1656 130 200 24 M10 3,5 132 = - - = - - -

60 - - - - - - 60 - - - -




Loziskovy uzel - zadni strana
140  Loziskovy §tit pro tvar IM B3,
pro tvar IM Bb5,
pro tvar IM B14
143  Tésnicl krouzek (CD krouzek)
149  Sroub &titu (pfiruby)
1.58  Pruzné podlozka
1.60 LozZisko ZS

3.00 Kompletni rotor (vé. h¥idele)
3.38 Pero
3.39 Pero pro ventilator

4.00 Kompletni stator (kostra, navinuty svazek)
4.07 Patka kostry prava

4.08 Patka kostry leva

410 Podlozka

411 Sroub patky

418 Vykonovy Stitek

419  Sroub titku

Kompletni svorkovnice
5.03 Tésnéni skriné svorkovnice
5.10 Kompletni svorkova deska
5.11  Svorkova lista (k pfipojeni termistoru)
5.19  Sroub svorkové desky
5.44  Skiin svorkovnice
5.49  Sroub svorkovnice
5.60 Spojnice
5.70 Trmenova svorka
5.71  Tfmenové svorka
5.78 Podlozka
579  Sroub zemnici
5.83 Tésnéni vika svorkovnice
5.84 Viko svorkovnice
5.89  Sroub vika svorkovnice

590 Kompletni horni dil svorkovnice - pro dodateénou montaz
591  Sroub vika

5.92 Viko svorkovnice

593 Tésnénivika

5.94  Sroub skfin& svorkovnice

5.95 Skiin svorkovnice

5.96 Ucpéavkovéa zatka

597 Tésnéni

Loziskovy uzel - pfedni strana
6.02  Pojistny krouzek (pouze os.vel.160mm)
6.10 Lozisko PS
6.20 Loziskovy stit
6.23  Tésnici krouzek (CD krouzek)
6.29 Sroub

Ventilace
704 Ventilator
712 Pojistny krouzek
740  Kryt ventilatoru
749  Sroub krytu

SPOJOVACI MATERIAL NENi SOUCASTI DODAVKY NAHRADNICH DILU OD VYROBCE.



Velikost (osova vyska) 56 - 90 mm

K02-0222

Velikost (osova vyska) 100 - 160 mm

K02-0223



SIEMENS Cz

ES prohlaseni o shodé
podle § 13 odst. 2 Zakona ¢é: 22/1997 Sb.
ve znéni Zakonu ¢é: 71/2000, 102/2001, 205/2002 Sb.

Vyrobce: Siemens Elektromotory s.r.o.

zavod Mohelnice
Adresa: Nadrazni 25

789 85 Mohelnice .

CESKA REPUBLIKA ICO: 60465123

Popis vyrobku: Trifazovy a jednofazovy asynchronni elektromotor
osové vysky 56 az 160 mm

Typ: 4AP..., 4BP...,

1LA2..., 1LAG..., 1LA7..., 1LA9...,

1LF7..., 1LF9..., 1LH7..., 1LH9..., 1LP7..., 1LP9...,
1PF9..., 1PP7..., 1PP9..., 1PK7..., 1PK9...,
7AA..., 7BB..., 7AB..., 7BA..., 9AA..., 9BA...,
7JB..., 7JE..., 7AM..., 7AVY..., 7JD..., 7JS...

Zpusob posouzeni shody: 1. Vyrobcem podle § 12 - 4 a) zakona 22/1997 Sh.

Z titulu zodpovédnosti prohlasujeme, Ze uvedené vyrobky jsou za podminek obvyklého
popripadé nami urc¢eného pouziti bezpecné a jsou prijata vSechna opatreni, kterymi je
zabezpecena shoda s technickou dokumentaci v souladu s narizenimi vlady:

168. Narizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na elektrickd zarizeni nizkého napéti

V souladu s ustanovenimi téchto narizeni vlady jsou pIné ve shodé s nasledujicimi normami:

CSN-EN 60 204-1, &lanek 15 CSN-EN 60 034-1 CSN-EN 60 034-5
CSN-EN 60 034-6 CSN-EN 60 034-9 CSN-EN 60 034-12
CSN-EN 60 034-14

Uvedené vyrobky jsou urceny pro instalaci do jinych stroji a zafizeni. Stroje a zafizeni je moZné
uvést do provozu a po ovéfeni shody kompletniho zafizeni s technickymi poZadavky na vyrobek
podle Zakona 22/1997 Sb., prislusného zafizeni vlady ¢: 170. Narizeni vlady, kterym se stanovi
technické poZadavky na strojni zarizeni nebo jinych technickych pozadavka na vlastnosti
vyrobku z hlediska oprdvnéného zdjmu - bezpecnosti osob, ochrany zdravi a majetku.

Mohelnice, 1. 7. 2002

Thomas Werbinek Ivo Pavelec
vedouci konstrukce feditel zdvodu
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VYROBCE SI VYHRAZUJE PRAVO TECHNICKYCH ZMEN

Siemens s.r.o.
Evropské 33a,

160 00 Praha 6

Tel.: 233 031 111
Fax.: 233 032 499
www.siemens.cz/ad-sd

K 02-0210 CZ



